5/ Programmer votre radiateur ; utilisation du mode Programmation @)

En connectant le fil pilote sur un programmateur, vous pouvez programmer vos périodes de temperature Confort et Eco
(reportez-vous & la notice jointe & votre programmateur). Si vous avez une centrale de programmation, vous pouvez également pro-
srammer les périodes en Hors Gel et Arrét délestage.

It est possible de brancher sur un programmateur plusieurs appareils et de réaliser ainsi des économies d'énergie.

Ce radiateur reconnaft les ordres fil pilote suivants :

- CONFORT : temperature réglée par la molette D,

- CONFORT -1°C:  température réglée par la molette D -1°C,
- CONFORT -2°C:  température réglée par la maolette D -2°C.

- ECO: température d'abaissement Eco réglée par la molette E.
- Hors Gel : température ambiante maintenue & environ 7° C,
- Arrét: arrét immédiat du chauffage (utilisé pour le délestage).
CE QUE vOUS ,
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR L'OBTENIR CE QUI VA SE PASSER

VOULEZ FAIRE

Mettre syt T o T
1 /T Tappuie sur le bouton de sélection de mode

le radiateur en mode SO - )_e voyant (1) est allumé en vert.
Programmation jusqu'a la posmon‘.l(?/
rog
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Le voyant (@) est toujours allumé en vert,
Le voyant du mode de programmation
choisi {Confort, Eco, Hors gel ou arrét déles-
tage) s'allume également.

Je visualise les voyants B qui sont allumés.

@& g % ¢y | Sivotre programmation est en mode Confort,
®@CO®O " lles voyants (T) et ¢ sont allumés en méme
Connaitre le mode tern SY @ et NB : En cas d'absence d’ordre sur le fil pilote,
programme en cours =P ' e radiateur chauffe en mode Confort. Les
@ ey Si votre programmation est en mode Eco, les dres Hors Gel et dél S
PP voyants @ ot ( sont allumés en méme ordres Hors Gel et délestage sont priotitaires
C T o temps ’ - par rapport aux modes Eco et Confort. Lors

d’un passage du mode Confort vers le mode
Eco, le temps de basculernent est de Pordre de
12 secondes.
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6! Conseils d’utilisation

]

il est inutile de metore le radiateur au maximum, fa termpérature de la piéce ne montera pas plus vite.

CE QUE VOUS

CE QUE YOUS DEVEZ FAIRE

CE QUI VA SE PASSER

Je coupe la chauffe du radiateur en sélection-
nant le mode @ .

Le voyant s'aliume en vert et s’étein-
dra au bout de quelques secondes.

VOULEZ FAIRE
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heures ou durant f'écé
ou lhiver.

J'appuie sur le bouton de sélection de made €
jusqu'a la position $ .

Si j'ai une programmation :

j'ai un programmateur centralisé : je consulte
la notice du programmateur.

l.e voyant Hors Gel 2k est allumé en
vert, mon radiateur maintiendra une
température de 7°C %3 correspon-
dant & une température Hors Gel,

S’absenter pendant
une durée comprise
entre 2 et 24 heures

Jutilise le mode Eco,

J'appuie sur le bouton de sélection de mode C
jusqu’a la position (

(reportez-vous au paragraphe 4 :“Abaisser la
température de votre piéce”).

Le voyant Eco @ est alilumé en vert.

Eviter la maodification
des réglages du
radiateur

g blogue les molettes D et E :

Je mets les molettes de réglage de tempéra-
ture sur la position souhaitée,

Je retire la vis située sur le c&té du panneau de
commande.

Je ferme le volet du panneau de commande.
le bloque le volet 4 l'aide de la vis.

Les commandes ne sont plus accessi-
bles. Le réglage est bloqué,

7/ Mise en garde

~ Les enfants ne deivent pas s'appuyer sur le radiateurn.
- Ce radinteur n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont fes capacites physiques, senso-
rielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi-
cier, par l'intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concer-

nant 'utilisation du radiateur.

-1l convient de surveiller fes enfants afin qu'ils ne jouent pas avec le radiateur
- Toutes interventions sur les parties électriques doivent étre effectuées par un professionnel quaiifié.
- Veiltez 4 ne pas introduire d'objets ou de papier dans le radiateur.
- A la premiére mise en chauffe, une légére odeur peut apparaitre correspondant a ['évacuation des éventuelles traces

lides 4 la fabrication du radiateur.

8/

Entretien

Pour éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

Pour conserver les performances du radiateur, il est nécessaire, environ deux fois par an, d’effectuer son dépoussiérage.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

9/ Spécificité de 'huile contenue dans le radiateur

Ce radiateur est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale, Ce fiuide est inaltérable et ne nécessite aucun entretien par-
ticulier. Les réparations nécessitant Pouverture du réservoir d’huile ne doivent étre effectuées que par un professionnel, le
fabricant cu son service aprés-vente qui doit &tre contacté en cas de fuite d'huile.
Lorsque le radiateur est mis au rebut, I'huile doit obligatoirement étre déposée chez un collecteur d’huile usagée.



10/ En cas de probleme

PROBLEME RENCONTRE

YERIFICATION A FAIRE

lLe radiateur ne
chauffe pas.

MO

- Si vous &tes en programmation, vérifiez que le programmateur est en mode CONFORT.
- Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le défes-
teur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation du radiateur.
- Vérifiez la température de l'air de la piéce :si elle est trop élevée, e voyant de chauffe
A ne s'allume pas: le radiateur ne chauffe pas.
- Bteignez, puis rallumez votre chauffage 4 l'aide du bouton de Sélection de mode C :
* St le voyant de chauffe A clignote en permanence (clignotement fent): la sonde de
mesure est détériorée. Consultez le service aprés.vente du fabricant pour procéder 3
son remplacement.

Le radiateur chauffe
tout le temps.

" @

Vérifiez que le radiateur n’est pas situé dans un courant d'air (porte ouverte a proximité,
sortie d’air par le cache cdble a larriére du radiateur) ou que le réglage de température n’a
pas été modifié.

Il peut y avoir un aléa dans fe réseau électrique. En cas de probleme (thermostat bloqué...),
coupez l'alimentation du radiateur (fusible, disjoncteur) pendant environ 10 minutes, puis
raflumez-le.

Si le phénomeéne se reproduit fréquemment, faites contréler Palimentation par votre dis-
tributeur d’énergie.

Le radiateur ne
chauffe pas assez.

- Augmentez te réglage de la température en tournant fa molette D,
- 51 le voyant de chauffe A clignote en permanence (clignotement lent toutes les 2 secon-
des), la sonde de mesure est détériorée.
- 5i la molette est réglée au maximum, faftes les vérifications suivantes :
* Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pigce,
* Assurez-vous que votre radiateur ne chauffe que la pidce (porte fermée),
* Faftes vérifier la tension d'alimentation du radiateur,
* Vérifiez si la puissance de votre radiateur est adaptée 4 la taifle de votre piéce (nous
vous préconisons en moyenne 40W [ m?).

Tous les voyants du
panneau de
commande sont

étaints.
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Appuyez sur le bouton de sélection de mode C :le voyant B du mode sélectionné aupa-
ravant s'allume.

Si aucun voyant ne s'allume, vérifiez que votre radiateur n'est pas en délestage. Si ce nest
pas le cas, consultez le service aprés-vente du fabricant,

Le voyant {00 clighote
rapidement (toutes fes
secondes).

La molette D est détériorée. Consultez le service aprés-vente du fabricant pour procé-
der & son remplacement,




10/ En cas de probleme

Le radiatour mo du temps 4 chauffer

La résistance électrique réchauffe le fluide qui se met progressivement et de fagon naturelle
en circulation & l'intérieur du radiateur. Les propriétés d'inertie du fluide font que la tenmpe-
ratitre de surface du radiateur n'atteint un niveau optimal qu'au bout de 15 min au minimum,
ceci suivant la température d'ambiance de [a pigce lors de la mise an chauffe du radiaccur,

le radiateur est trés chaud en surface.

Le radfateur respecte les normes. La température peut atteindre 75°C maximum,

Des traces de salissures apparaissent
sur le mur autowr du radiateur,

Les salissures sont uniquement liées & la qualité de air ambiant (bougie, fumée de cigarette,
mauvaise ventilation, etc...).

Le voyant de chauffe s’aliume lorsque
le radiateur est en mode ECO,

Ce fonctionnement est normal. Le radiateur peut chauffer de maniére a maintenir une tem-
pérature de -3,5°C (si la molette de réglage de Fabaissement Eco est réglée sur -3,5°C) par rap-
port i la température CONFORT.

Pour fes appareils équipés d'un systéme de programmation ou piloté par lintermédiaire du fil pilote

Le radiateur ne sult pas les ordres de
programmation.

Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (voir la notice d'utilisa-
tion) ou que le prograrmmateur est bien engagé dans son logement et qu'il fonctionne nor-
malement (vérifier Pétat des piles, du fusible...).

Si vous n'aver pas réussi 3 résoudre votre probléme, contactez le service apres-vente du fabricant, munissez-vous des
références du radiateur : code commercial et numéro de série (voir page 1).
Mesurez la température de la pigce et informez-vous du systéme de programmation éventuelle,



