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Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le radiateur séche-serviettes que vous
venez d’acquérir a été soumis a de nombreux tests et contréles afin d’en assurer la qualité et ainsi
vous apporter une entiére satisfaction.

Les références du radiateur seche-serviettes

Elles sont situées sur le coté droit du radiateur seche-serviettes.
Le Code commercial et le Numéro de série identifient aupres du constructeur le radiateur séche-
serviettes que vous venez d'acquérir.

B c A Normes, labels de qualité
@ \ C € P | __F__ , B Nom commercial
Code:_."_. C Code commercial
Eﬁ%ﬁ e P D Référence de fabrication
= 1500 W 230240V~
N“de:emtrycnurNF:!‘“ N° 0614 123 E N-° de série
f: £ F N° de constructeur

Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas étre mis avec les ordures ménagéres, mais

doivent étre collectés séparément et recyclés.
La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent étre effectués selon les dispo-

sitions et les décrets locaux.

Impasse de la Jonchée - Z.A.C. des 3 Marches Nord
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Fonctionnement

Yous pouvez faire fonctionner votre radiateur séche-serviettes dans plusieurs modes, quel que soit le
type de commande que vous aurez choisi (commande manuelle ou par programmation) :

* Le mode Confort qui vous permet d’obtenir |z bonne température ambiante.

» Le mode Turbo qui vous permet de monter rapidement la température de votre salle de bains.

Commande manuelle

/\ A Molette de réglage de la température de confort
Do Py de la salle de bains

o Voyant de chauffe
Rtekls]
25‘“(') C Interrupteur et voyant Marche { Arrét du
T, chauffage
A
Q P Molette de réglage de la durée et de mise en
' marche du mode Turbo

S Thesmaor

Commande par programmation indépendante ou centralisée

La programmation indépendante ou centralisée vous permet de réaliser des économies en program-
mant tes abaissements de rempérature quand vous le scuhaitez, en fonction de la période d'utilisation
de la salle de bains.

Votre radiateur séche-serviettes peut étre programmé de fagon indépendante par I'ajout d'un pro-
grammateur (vendu séparément).

Avant d'insérer e programmateur, préparez la programmation avec la notice fournie.

Insérer le programmateur
dans le l[ogement arriére du
boitier électrique situé en bas
i droite du radiateur seche-
serviettes :

- QOuvrez le volet.

- Insérez le programmateur.

Yotre radiateur séche-serviettes peut également étre programmé de fagon centralisée par le biais du
fil pilote. Préparez votre programmation avec la notice fournie.



Utilisation

1/ Chauffer votre piéce : utilisation du mode Confort

Ce mode vous permet d'aveir une bonne température ambiante dans la piéce.

pérature ambiante est inférieure a celle dé-
sirée.

Jattends quelques heures pour que celle-ci
se stabilise.

Si la température de la piece me convient,le
réglage est terminé.

Si la température ne me convient pas,
i'ajuste la molette en procédant progressi-
vement en m'aidant des crans (un cran d la

fois).

CE QuEvOUs . CE QUIVA SE
CE QUEVOUS DEVEZ FAIRE POUR L'OBTENIR

YOULEZ FAIRE PASSER

Mettre en /“\ J'appufe sur l'interrupteur €, Linterrupteur €

marche le fh ) §'allume.

chauffage. \//

Trouver \V 11/, |]etourne la molette de température A Le voyant de
= O !

la bor]ne \\/Q \ sur S\ ’ . c‘hauffe B

température. | - / W | Le voyant de chauffe B s'aflume si la tem- | s'allume.

J'ai trouvé la tem-
pérature qui me
procure une sensa-
tion de bien-étre,

2/ Elever la température de votre piéce ; utilisation du mode Turbo

CE QUEVOUS , CE QuIva
Ce QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR L'OBTENIR

YOULEZ FAIRE SE PASSER

Elever Je régle la durée du mode Turbo en tour-

la température nant fa molete D

dans ma salle - fai un modéle classique, je choisis une

de bains durée entre 60 et |20 minutes.

turb

- J'ai un modéle ventilo, je choisis une
durée entre |5 et 30 minutes.
Jappuie sur cette méme molette D pour
déclencher le Turbe.

A la fin de la durée choisie, le Turbo s’éteint et
le radiateur séche-serviettes continue & chauf-
fer en mode Confort.

Le voyant D de
mise en marche du
Turbo s'allume,
Mon radiateur
séche-serviettes
fonctionne au
maximum de sa
puissance pendant
fa durée choisie,

Si j'ai un modéle
ventilo, celui-cl se
déclenche .




Conseils

1/ Conseils d’utilisation

- # est inutile de mettre le radiateur séche-serviettes au maximum, la température de la salle de bains

ne montera pas plus vite,
- Pour un chauffage optimal, les serviettes doivent étre disposées sur les lames chauffantes et les pei-

gnairs sur les patéres fournies.

CE QUEVOUS
VCOULEZ FAIRE

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE CE QUIVA SE PASSER

Aérer |a

piéce o )
%

Jappuie sur Pinterrupteur € pour
arréter le chauffage (mise en veille
du radiateur séche-serviettes).

Linterrupteur €
s'éteint.

l.e radiateur séche-ser-
viettes ne chauffe plus.

M’absenter

pendant une \\\/
durée com- :/

prise entre 2 - %L,‘—'D
et 24 heures -

Je tourne [a molette de tempéra-
wure A sur les repéres

\\l!;,

l.a température sera
abaissée. Si elle ne lest
pas suffisamment, ajustez
fa molette en vous aidant
des crans {un cran a lo

fois).

Partir plus de
24 heures ou
durant {'été ou
I"hiver.

Je tourne [a molette de tempéra-
ture A sur 3¢ .

Mor: radiateur séche-
serviettes maintiendra
une température d'envi-
ron 7°C correspondant
4 Une température
Hers Gel.

Verrouiller \

I éolages du N
es réglag R s
radiateur /
séche- i
serviettes

Déverrouil-

ler les réglages
du radigteur
séche-
serviettes

Je mets la molette de température
A sur fa position souhaitée.

J'appuie sur llinterrupteur € pen-
dant environ 5 secondes.

Jappuie sur linterrupteur
C pendant 5 secondes.

Uinterrupteur € clignote
pendant 2 secondes ! la
position de la molette
est enregistrée.

Les modes Arréc du
chauffage (interrupteur C)
et TURBO (molette D)
restent actifs.

Les commandes ne sont
plus accessibles. Le ré-
glage est verrouillé.

Les réglages du radiateur
séche-serviettes sont ac-
cessibles.
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2/Mise en garde

- Les enfants ne doivent pas escalader le radiateur séche-serviettes.

- Veillez & ce que les enfants ne s'appuient pas sur fe radiateur séche-serviettes et ne jouent pas a
proximité quand i fonctionne, la surface de celui-ci risquant dans certaines circonstances de causer
des brilures sur la peau, notamment du fait que leurs réflexes ne sont pas encore acquis ou sont plus
lents que ceux d'un adulte. En cas de risque, prévoyez {'installation d'une grille de protection devant

le radiateur séche-serviettes.

- Ce radiateur séche-serviettes nest pas prévu pour étre utilisé par des personnes {y compris les en-
fants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par Fintermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant ['utilisation

du radiateur séche-serviettes.

- Pour éviter tout danger pour les trés jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de
fagon telle que e barreau chauffant le plus bas soit au mains 600 mm au-dessus du sol.
- Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de re-remplir les appareils. En cas de bescin,

contactez le service aprés-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.

- Toutes interventions sur les parties électrigues doivent &tre effectuées par un professionnel qualifié.
- Veillez 4 ne pas introduire d'objets ou de papler dans le radiateur séche-serviettes.
- A la premiére mise en chauffe, une légére odeur peut apparaitre correspondant a I'évacuation

des éventuelles traces liées a |a fabrication du radiateur séche-serviettes.

- Le boitier peut &tre chaud, méme & I'arrét du chauffage du radiateur séche-serviettes,

3/Entretien

Pour conserver les performances du radiateur séche-serviettes, il est nécessaite, environ deux fois
par an, d'effectuer son dépoussiérage {avec un chiffon doux ou la brosse d'un aspirateur}. Eteignez préa-

lablement votre chauffage en appuyant sur l'interrupteur € et laissez-le refroidir,
Ne jamals utiliser de produits abrasifs et de solvants,

Pour les modéles ventiio :

- Nettoyez avec un aspirateur les grilles d'entrée et de sortie d'air.

- Le ventilateur est équipé d'un filtre anti-poussiére qui, lorsqu'il est saturé, peut provoquer son arrét

(voyant rouge ailumé sous le rodiateur séche-serviettes).

Pour une meitleure utilisation, nettoyez votre filtre réguliérement en suivant les instructions :

" ™

Tirez le

filtre situé a I'ar-
riere du radia-
teur séche-
serviettes

Attendez 10 mi-
nutes avant la
remise en
marche du ra-
diateur séche-
serviettes




4/ En cas de probléme

PrROBLEME RENCONTRE

VERIFICATION A FAIRE

l.e radiateur séche-
serviettes ne chauffe
pas.

- Assurez-vous que les disjoncteurs de Finstaflation sont en-
clenchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas
coupé l'alimentation du radiateur séche-serviettes.

- Vérifiez la température ambiante de la piece :si elle est trop
élevée, le voyant de chauffe B ne s'allume pas: le radiateur
séche-serviettes ne chauffe pas.

- Eteignez, puls rallumez votre chauffage & I"aide de I'interrup-
teur C:

* Si le voyant de chauffe B clignote en permanence (clignote-
ment lent toutes les secondes): la sonde de mesure est dété-
riorée. Consultez le service aprés-vente du fabricant pour
procéder 4 son remplacement.

Le radiateur séche-
serviettes ne chauffe
pas assez la salle de
bains.

- Augmentez la température en tournant fa molette A,

- Si le voyant de chauffe B clignote en permanence (clignote-
ment fent toutes les secondes), la sonde de mesure est détério-
ree. Consultez le service aprés-vente du fabricant pour
proceder 4 son remplacement.

- Si la température est régiée au maximum {28°C), faites les vé-
rifications suivantes :

+ Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la piece.

+ Assurez-vous que votre radiateur séche-serviettes ne
chauffe que la piece (porte fermée).

» Faites vérifier la tension d'alimentation du radiateur séche-
serviettes.

» Vérifiez si la puissance de votre radiateur séche-serviettes
est adaptée a la taille de votre pigce (nous vous préconisons
en moyenne [00W [ m?).

e radiateur séche-
serviettes chauffe tout
fe temps.

- Vérifiez que [e radiateur seche-serviettes n'est pas situé dans un courant
d'air {porte ouverte 4 proximité) ou que le réglage de température n'a pas
été modifié.

- |l peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de probléme (ther
mostat blogué,...), coupez I'alimentation du radiateur séche-serviettes (fusible
disjencteur) pendant environ |G minutes, puis rallumez-le.

- Si le phénomene se reproduit fréquemment, faites contréler |'alimentation
par votre distributeur d'énergie.

Linterrupteur €
clignote quand je veux
changer le réglage de
fa température.

Le réglage de la température du radiateur séche-serviettes est verrouillé.
Deverrouillez-te si besoin (reportez-vous ou paragraphe Consells dutilisation).

Le radiateur séche-
serviettes est tres
chaud en surface

l{ est normal que le radiateur séche-serviettes soit chaud lorsqu'il fonctionne,
la température maximale de surface étant limitée conformément a Ia narime
NF Efectricité Performance. Si toutefois vous jugez que votre radiateur
séche-serviettes est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adap-
tée 4 la surface de votre pidce (nous vous préconisons 100W / m?) et que le
radiateur séche-serviettes n'est pas placé dans un courant d'air qui pertur-
berait sa régulation.
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[PROBLEME RENCONTRE

VERIFICATION A FAIRE

Le ventilateur s’arréte
prématurément

- Verifiez que les grilles d entrée et de sortie d air ne sont pas abstruées. Pro
cédez 4 leur nettoyage si C'était le cas (reportez-vous au parugraphe Entretien).

- Vérifiez que la température de la piéce n'a pas atteint un niveau trop élevé
Dans ce cas, I'arrét du ventilateur est normal. Attendez simplement que 13
température ambiante diminue avant de réutiliser le mode Turbo.

- Si votre habitation est située & plus de 1000 m d'altitude, l'air étant moins
dense, il peut provoquer une élévation plus rapide de la température de fa
piéce. Ce probléme risque donc de se reproduire (sans grovité sur fo durée de
vie des composants de l'appareil).

Dans tous les cas, pour redémarrer le radiateur séche-serviettes, suivez laj

nrocédure suivante;

+ Arrétez le chauffage (interrupteur C).

* Attendez au moins |0 minutes.

* Remettez le chauffage en Marche {interrupteur C).

Des traces de
salissures apparaissent
sy le mur autour du
radiateur séche-
serviettes

Les salissures sont uniquement liées 4 la qualité de I'air ambiant {bougie, fumée
de cigarette, mauvaise ventilation, ...}.

Les derniers éléements
hauts et bas sont plus
tiédes que le reste du
radiateur séche-ser-
viettes

- Pour [e haut, les éléments supérieurs ne sont pas complétement remplis
pour permettre la dilatation du fluide thermodynamique. lis se réchauffent
seulement par conduction.

- Pour le bas, les éléments canalisent le retour du fluide qui a transmis sa
chaleur.

Le radiateur séche-ser
viettes fait un bruit de
vibration continu pen-
dant la chauffe,

Vérifiez qu'il est bien fixé sur son support.
Si le radiateur séche-serviettes est fixé sur une cloison creuse, [a vibration est
possible.

Pour les appareils en programmation :

Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation
(voir fa notice d'utilisation) ou que le programmateur est bien engagé dans
son logement et qu'll fonctionne normalement (vérifiez Fétat des piles).

Le radiateur séche-ser-
viettes ne suit pas les or-
dres de programmation,

Ce fonctionnement est normal.
Le radiateur séche-serviettes peut chauffer de maniére & maintenir une
température de -3,5°C par rapport 4 la tempérawure CONFORT.

Le voyant de chauffe s'al-
lume lorsque le radiateur
séche-serviettes est en
mode ECO.

Si vous n’avez pas réussi a résoudre votre probléme, contactez le service aprés-vente du
fabricant, munissez-vous des références du radiateur séche-serviettes : code commercial
et numéro de série (voir page 3},

Mesurez la température de la piéce et informez-vous du systéme de programmation éven-
tuel.



